
Standaardafmetingen
Zweedse Norm SMS 1586

49

d1 d2

3,1 1,6
4,1 1,6
5,1 1,6
6,1 1,6
7,1 1,6

8,1 1,6
9,1 1,6

10,1 1,6
11,1 1,6
12,1 1,6

13,1 1,6
14,1 1,6
15,1 1,6
16,1 1,6
17,1 1,6

18,1 1,6
19,1 1,6
22,1 1,6
25,1 1,6
27,1 1,6

29,1 1,6
32,1 1,6
35,1 1,6
37,1 1,6

3,3 2,4
4,3 2,4
5,3 2,4
6,3 2,4
7,3 2,4

8,3 2,4
9,3 2,4

10,3 2,4
11,3 2,4
12,3 2,4

13,3 2,4
14,3 2,4
15,3 2,4
16,3 2,4
17,3 2,4

19,2 3
22,2 3
24,2 3
26,2 3
29,2 3

32,2 3
34,2 3
36,2 3
39,2 3
42,2 3

44,2 3
49,5 3
54,5 3
59,5 3
64,5 3

d1 d2 d1 d2

d1
d 2

239,3 5,7
249,3 5,7
259,3 5,7
269,3 5,7
279,3 5,7

289,3 5,7
299,3 5,7
319,3 5,7
339,3 5,7
359,3 5,7

379,3 5,7
399,3 5,7
419,3 5,7
439,3 5,7
459,3 5,7

479,3 5,7
499,3 5,7

144,1 8,4
149,1 8,4
154,1 8,4
159,1 8,4
164,1 8,4

169,1 8,4
174,1 8,4
179,1 8,4
184,1 8,4
189,1 8,4

194,1 8,4
199,1 8,4
209,1 8,4
219,1 8,4
229,1 8,4

239,1 8,4
249,1 8,4

69,5 3
74,5 3
79,5 3
84,5 3
89,5 3

94,5 3
99,5 3

104,5 3
109,5 3
114,5 3

119,5 3
124,5 3
129,5 3
134,5 3
139,5 3

144,5 3

44,2 5,7
49,2 5,7
54,2 5,7
59,2 5,7
64,2 5,7

69,2 5,7
74,2 5,7
79,2 5,7
84,1 5,7
89,1 5,7

94,1 5,7
99,1 5,7

104,1 5,7
109,1 5,7
114,3 5,7

119,3 5,7
124,3 5,7
129,3 5,7
134,3 5,7
139,3 5,7

144,3 5,7
149,3 5,7
154,3 5,7
159,3 5,7
164,3 5,7

169,3 5,7
174,3 5,7
179,3 5,7
184,3 5,7
189,3 5,7

194,3 5,7
199,3 5,7
209,3 5,7
219,3 5,7
229,3 5,7




