
KLEGAINE GHYP TEF

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/Gecoat glasvezel doek

Toepassingen
Afzuigslang voor chemische dampen, gassen en stof in een industriële
omgeving waar electrische geleidendheid is gevraagd.

Voordelen
n Zeer goed chemisch bestand.
n Goed hittebestendig.
n Samendrukbaar.
n Antistatisch.

Technische beschrijving
Hypalon gecoat glasvezeldoek, voorzien van een metalen clip spiraal.
Geleidende Teflon®, R < 106 Ω/m.
Kleur: inwendig zwart, uitwendig grijs.
Temperatuurbereik: - 40 °C  tot + 175 °C.

Bijkomende informatie
Technische gegevens bij 20 °C.
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ID
mm

Werkdruk
bar

Max. vacuüm
bar

Buigradius
mm

Gewicht
kg/m

Lengte
m Artikel

Voorraad (n) of
min. hoeveelheid

m

50 0.9 0.40 50 0.4 10 5501521 10
60 0.8 0.28 60 0.47 10 5501522 10
70 0.7 0.20 70 0.55 10 5501523 10
76 0.6 0.17 75 0.58 10 5501524 10
80 0.6 0.16 80 0.65 10 5501525 10
90 0.5 0.11 83 0.71 10 5501624 10

102 0.5 0.10 90 0.79 10 5501526 10
110 0.5 0.08 100 0.86 10 5501527 10
120 0.3 0.06 110 0.94 10 5501528 10
127 0.3 0.06 115 0.98 10 5501529 10
130 0.3 0.06 120 1.0 10 5501625 10
152 0.2 0.04 125 1.02 10 5501530 10
160 0.2 0.04 130 1.08 10 5501531 10
180 0.2 0.03 150 1.21 10 5501532 10
203 0.2 0.02 190 1.98 10 5501533 10
254 0.1 0.01 240 2.48 10 5501534 10
305 0.1 0.01 280 2.56 10 5501535 10
350 0.1 0.008 335 2.96 10 5501536 10
407 0.1 0.006 320 3.38 5 5501537 5
450 0 0.004 360 3.35 5 5501626 5
508 0 0.004 400 3.72 5 5501538 5
550 0 0.003 440 4.1 5 5501627 5
600 0 0.003 480 4.47 5 5501539 5
700 0 0.002 560 5.21 5 5501540 5
800 0 0.002 639 5.95 5 5501541 5
900 0 0.001 719 6.7 5 5501542 5

1000 0 0.001 799 7.44 5 5501543 5
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