
KLEGAINE GM1V

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/PVC

Toepassingen
Zeer flexibele afzuigslang voor air conditioning, ventilatie, en rookafzuiging.
Vlambestendig.

Voordelen
n Lichtgewicht en goed hanteerbare slang.
n Externe spiraal geeft een effectieve bescherming tegen slijtage.
n Compleet samendrukbaar en daardoor gemakkelijk te transporteren en op

te slaan.
n Mechanisch verbonden constructie (oplosmiddelen vrij).
n Vloeistoffen komen niet in contact met de stalen spiraal (bestand tegen

corrosie).

Technische beschrijving
PVC-gecoat glasvezeldoek, grijs.
Versteviging: corrosie-bestendige metalen clip spiraal.
Temperatuurbereik: -30 °C  tot +100 °C.
Norm/Goedkeuring:
vlambestendig volgens de Franse verordening M1.

Koppelingen
Standaard: verbinding middels slangklemmen.

Bijkomende informatie
Technische gegevens bij 20 °C.
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ID
mm

Wanddikte
mm

Werkdruk
bar

Max. vacuüm
bar

Buigradius
mm

Gewicht
kg/m

Lengte
m Artikel

Voorraad (n) of
min. hoeveelheid

m

51 0.25 ± 0.02 0.85 0.32 30 0.4 10 0085280 10
60 0.25 ± 0.02 0.68 0.22 36 0.5 10 5009153 10
65 0.25 ± 0.02 0.68 0.22 38 0.55 10 0084009 10
76 0.25 ± 0.02 0.47 0.14 45 0.6 10 5009154 10
80 0.25 ± 0.02 0.43 0.12 48 0.63 10 0085281 10
90 0.25 ± 0.02 0.3 0.08 52 0.64 10 0085282 10

102 0.25 ± 0.02 0.3 0.08 60 0.65 10 0085283 10
127 0.25 ± 0.02 0.21 0.05 75 0.8 10 0085284 10
152 0.25 ± 0.02 0.16 0.04 90 0.9 10 0085285 10
160 0.25 ± 0.02 0.14 0.03 96 0.94 10 0085219 10
180 0.25 ± 0.02 0.12 0.02 108 1.05 10 0084010 10
203 0.25 ± 0.02 0.1 0.02 120 1.21 10 0085286 10
254 0.25 ± 0.02 0.07 0.01 175 1.7 10 0085287 10
305 0.25 ± 0.02 0.05 0.01 210 2.13 10 0085288 10
407 0.25 ± 0.02 0.03 0.01 280 2.9 5 5009155 5
508 0.25 ± 0.02 0.02 0.01 400 3.9 5 5009156 5
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