
KLEGAINE GPU-FG

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/PUR

Toepassingen
Afzuigslang in voedselkwaliteit, zeer glad.
Ideaal voor zuigen en transport van abrasieve materialen, poeders en
granulaten voor de voedselindustrie en geneesmiddelen in de pharma-
industrie.
Industriële stofzuigers en schrobmachines, maaimachines en
isoleermachines voor glaswol.
Houtindustrie. Voor robots en röntgenmachines.

Voordelen
n Voedselkwaliteit polyurethane.
n Goed bestand tegen slijtage, prik- en schokbestendig.
n Uitstekende vormvaste slang door de hechting van de PVC-spiraal aan de

polyurethane wand.
n Zeer goed bestand tegen hydrolyse en microbiologische belasting.
n Licht en flexibel ook bij lage temperature. Gladde binnenbuis voor

geruisloze doorvoer.
n Goed bestand tegen ozon en UV.
n Goed bestand tegen olienevels, oplosmiddelen en lichte concentraties

gasvormige chemicaliën.

Technische beschrijving
Polyurethaan op basis van Polyether, transparant, gladde binnenbuis.
Versteviging: hard PVC impact bestendige spiraal ingewerkt in de
polyurethane wand.
Temperatuurbereik: -30 °C  tot +80 °C.
Electrische eigenschappen: Niet geleidend.
Optie EC: op aanvraag leverbaar met aardedraad.
Speciale eigenschappen: Slijtwaarde volgens ISO 4649: 40 mm3.
Voedingsbestendig.
Norm/Goedkeuring:
EU verordening 10/2011/CE.

Koppelingen
Standaard: verbinding middels slangklemmen.
Optie: kan in moffen geschroefd worden.

Bijkomende informatie
Technische gegevens bij 20 °C.
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ID
mm

Wanddikte
mm

Werkdruk
bar

Max. vacuüm
bar

Buigradius
mm

Gewicht
kg/m

Lengte
m Artikel

Voorraad (n) of
min. hoeveelheid

m

20 ± 0.50 0.5 + 0.2/- 0.1 1.5 0.60 14 0.15 20 5009201 40
25 ± 0.5 0.55 + 0.2/- 0.1 1.5 0.60 17 0.18 20 5009202 n

30 ± 0.5 0.55 + 0.2/- 0.1 1.5 0.60 21 0.2 20 5009203 40
32 ± 0.55 0.55 + 0.2/- 0.1 1.5 0.60 22 0.21 20 5009204 n

35 ± 1.0 0.55 + 0.2/- 0.1 1.2 0.60 24 0.23 20 5009205 40
38 ± 1.0 0.6 + 0.2/- 0.1 1.2 0.60 27 0.24 20 5009206 40
40 ± 1.0 0.6 + 0.2/- 0.1 1.1 0.50 28 0.25 20 5009207 40
45 ± 1.0 0.6 + 0.2/- 0.1 1.1 0.50 31 0.28 20 5009208 40
51 ± 1.0 0.6 + 0.2/- 0.1 1.1 0.48 35 0.32 20 5009209 n

60 ± 1.0 0.6 + 0.2/- 0.1 1 0.30 42 0.39 20 5009210 40
63 ± 1.0 0.65 + 0.2/- 0.1 1 0.30 44 0.39 20 5009211 n

70 ± 1.5 0.7 + 0.2/- 0.1 1 0.26 49 0.5 20 5009212 40
76 ± 1.5 0.7 + 0.2/- 0.1 1 0.16 52 0.55 20 5009213 n

80 ± 1.5 0.7 + 0.2/- 0.1 1 0.16 56 0.6 20 5009214 40
90 ± 1.5 0.7 + 0.2/- 0.1 1 0.16 63 0.7 20 5009215 40

100 ± 1.5 0.7 + 0.2/- 0.1 1 0.16 70 0.81 20 5009216 n

102 ± 1.5 0.7 + 0.2/- 0.1 1 0.16 70 0.81 20 5009217 40
120 ± 1.5 0.75 + 0.2/- 0.1 0.8 0.16 84 0.95 20 5009218 40
125 ± 1.5 0.8 + 0.2/- 0.1 0.8 0.16 87 1.15 20 5009219 40
140 ± 1.5 0.85 + 0.2/- 0.1 0.6 0.16 98 1.28 20 5009220 40
152 ± 2.0 0.85 + 0.2/- 0.1 0.6 0.16 105 1.4 20 5009221 40
160 ± 2.0 0.9 + 0.2/- 0.1 0.5 0.16 112 1.6 20 5009222 40
180 ± 2.0 1.0 + 0.2/- 0.1 0.5 0.16 126 1.85 10 5009223 10
200 ± 2.0 1.1 + 0.2/- 0.1 0.4 0.16 140 2.0 10 5009224 10
250 ± 2.0 1.1 + 0.2/- 0.1 0.3 0.15 175 2.5 10 5009225 10
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