
KLEGAINE GPU-M

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/PUR

Toepassingen
Zeer flexibele afzuigslang.
Ideaal in de houtindustrie, gieterijen en andere algemene toepassingen.
Ideaal voor het transport van poeders, abrasieve deeltjes,stof, zaagsel,
snoeisel, textieldraden, vijlsel.
Geschikt voor gebruik op industriële stofzuigers.
Geschikt voor rookgasafzuiging in de chemische- en olie- industrie.
Kabelbescherming.

Voordelen
n Licht en zeer flexibel, ook bij lage temperaturen.
n Goed bestand tegen slijtage, prik- en schokbestendig.
n Uitstekend buigzaam.
n Koper-gecoate stalen spiraal, de slang is bestand tegen platdrukken.
n Zeer gladde binnenwand voor geruisloze doorvoer.
n Goed bestand tegen ozon en UV.
n Goed bestand tegen olienevels, oplosmiddelen en lichte concentraties

gasvormige chemicaliën.

Technische beschrijving
Polyurethaan op basis van Polyester, transparant, gladde binnenbuis.
Versteviging: koperkleurige stalen spiraal.
Temperatuurbereik: -30 °C  tot +100 °C.
Electrische eigenschappen: niet geleidend. Beide einden van de spiraal
kunnen met de koppelingen verbonden worden als geleidendheid gevraagd
wordt.
Speciale eigenschappen: Slijtwaarde volgens ISO 4649: 30 mm3.
Halogeen en oplosmiddelen vrij.

Koppelingen
Standaard: verbinding middels slangklemmen.

Bijkomende informatie
Technische gegevens bij 20 °C.
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ID
mm

Wanddikte
mm

Werkdruk
bar

Max. vacuüm
bar

Buigradius
mm

Gewicht
kg/m

Lengte
m Artikel

Voorraad (n) of
min. hoeveelheid

m

25 0.5 ± 0.05 1.65 0.40 25 0.2 10 5009226 10
30 0.5 ± 0.05 1.6 0.35 30 0.24 10 5009227 10
35 0.5 ± 0.05 1.4 0.30 35 0.28 10 5009228 10
40 0.5 ± 0.05 1.4 0.30 40 0.34 10 0085531 10
45 0.5 ± 0.05 1.4 0.30 45 0.39 10 0085532 10
50 0.5 ± 0.05 1.3 0.28 50 0.4 10 0085533 n

51 0.5 ± 0.05 1.3 0.28 51 0.4 10 5009229 10
60 0.5 ± 0.05 1.1 0.25 60 0.47 10 0085534 10
65 0.5 ± 0.05 1.1 0.23 65 0.49 10 0085535 10
70 0.5 ± 0.05 1.0 0.23 70 0.54 10 0085536 10
75 0.5 ± 0.05 0.8 0.20 75 0.6 10 0085537 10
76 0.5 ± 0.05 0.8 0.20 76 0.6 10 5009230 10
80 0.5 ± 0.05 0.7 0.18 80 0.62 10 0085538 10
90 0.5 ± 0.05 0.7 0.18 90 0.71 10 0085539 10

100 0.6 ± 0.05 0.6 0.15 100 0.87 10 0085540 n

102 0.6 ± 0.05 0.6 0.15 102 0.87 10 5009231 10
110 0.6 ± 0.05 0.5 0.15 110 0.93 10 0085541 10
120 0.6 ± 0.05 0.45 0.12 120 1.0 10 0085542 10
125 0.6 ± 0.05 0.4 0.12 125 1.08 10 5009232 n

130 0.6 ± 0.05 0.3 0.11 130 1.1 10 0085543 10
140 0.6 ± 0.05 0.3 0.10 140 1.19 10 0085544 10
150 0.6 ± 0.05 0.25 0.10 150 1.29 10 0085545 n

160 0.6 ± 0.05 0.25 0.10 160 1.36 10 0085546 10
180 0.85 ± 0.05 0.2 0.09 180 2.05 10 0085547 10
200 0.85 ± 0.05 0.18 0.09 200 2.23 10 0085548 10
203 0.85 ± 0.05 0.18 0.09 203 2.23 10 5009233 10
225 0.85 ± 0.05 0.15 0.08 225 2.41 10 0085549 10
250 0.85 ± 0.05 0.15 0.08 250 2.77 10 0085550 10
300 0.85 ± 0.05 0.12 0.06 300 3.29 10 0085551 20
350 0.85 ± 0.05 0.1 0.06 350 3.84 10 0085552 10
400 0.85 ± 0.05 0.08 0.02 400 4.39 5 5009234 5
500 0.85 ± 0.05 0.04 0.01 500 5.49 5 5009235 5
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