KLEGAINE GPU-MS

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/PUR

PONPON

Toepassingen

Zeer flexibel en robuuste afzuigslang.

Voor gebruik in vele industrién zoals metallurgie, houtindustrie, voedsel en
pharmaceutische industrie, voor het afzuigen van granen, granulaten, zaagsel
en houtsnippers, metaalvijlsel in vochtige en/of warme omstandigheden.
Speciaal geschikt voor straatveegmachines en maaimachines. Opties: ideaal
door vlambestendigheid volgens standaard (DIN 4102B1) of antistatische
eisen.

Voordelen

n Licht en goed hanteerbare slang.

n Non toxic food grade polyurethaan, bestand tegen hydrolyse en
microbiologische belasting.

n Goed bestand tegen slijtage, prik- en schokbestendig.

n Uitstekende mechanische flexibiliteit door de perfecte cohesie tussen de
verschillende componenten (PVC-gecoate verenstalen spiraal en
polyurethane wand).

n Gladde binnenwand voor geruisloos transport.

n Goed bestand tegen ozon en ultraviolet licht.

n Goed bestand tegen olienevels, oplosmiddelen en lichte concentraties
gasvormige chemicalién.

Technische beschrijvin

Polyurethaan op basis van Polyether, transparant, gladde binnenbuis.

Versteviging: wit PVC-gecoate verenstalen spiraal.
Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C.

Electrische eigenschappen: Standaard: niet geleidend.
Optie antistatisch, R < 10” QO/m: op aanvraag verkrijgbaar.

Speciale eigenschappen: Slijtwaarde volgens 1SO 4649: 40 mm?.

Optie vlambestendig, DIN 4102B1: op aanvraag verkrijgbaar.
Halogeen en oplosmiddelen vrij.

Norm/Goedkeuring:

Voor levensmiddelen: EU regelgeving 10/2011/CE.

Koppelingen
Standaard: verbinding middels slangklemmen.

Bijkomende informatie
Technische gegevens bij 20 °C.

KLEGAINE GPU-MS

ID Wanddikte Werkdruk Max. vacuim Buigradius Gewicht Lengte . Voorraad (n) of

mm mm bar bar mm kg/m m Artikel min. hosnveelheld
25 0.5 +0.05 1.7 0.60 13 0.18 10 5009236 10
30 0.5 +0.05 1.7 0.60 15 0.22 10 5009237 10
32 0.5 £0.05 1.7 0.60 16 0.23 10 5009238 10
35 0.5 +0.05 1.7 0.60 17 0.25 10 5009239 10
38 0.5 +0.05 1.7 0.60 19 0.27 10 5009240 10
40 05 £005 15 0.50 20 0.29 10 0201380 n
45 0.5 +0.05 1.5 0.50 22 0.32 10 0201349 10
51 0.5 +0.05 1.5 0.50 25 0.37 10 0201381 n
60 0.5 £0.05 1.5 0.50 30 0.43 10 0201382 n
65 0.5 +0.05 1.5 0.50 32 0.47 10 0201378 10
70 0.5 +0.05 1.3 0.40 35 0.48 10 0201383 10
76 05 £005 13 0.40 38 0.52 10 0201384 n
80 0.5 +0.05 1.0 0.30 40 0.55 10 0201385 n
90 0.5 +0.05 1.0 0.30 45 0.62 10 0201386 n
102 0.6 £0.05 1.0 0.30 51 0.69 10 0201387 n
112 0.6 +0.05 0.7 0.20 56 0.89 10 0201388 10
120 0.6 +0.05 0.7 0.20 60 0.95 10 0201389 n
125 0.6 £005 0.7 0.20 62 0.99 10 5009241 n
130 0.6 +0.05 0.7 0.20 65 1.05 10 0201350 10
140 0.6 +0.05 0.7 0.15 70 1.1 10 0201390 n
152 0.6 £0.05 0.7 0.15 76 1.19 10 0201391 n
160 0.6 +0.05 0.4 0.10 80 1.26 10 0201394 n
180 0.85 +0.05 0.4 0.10 90 1.42 10 0201395 n
203 0.85 £005 0.4 0.10 101 1.87 10 0201392 n
232 0.85 +0.05 0.4 0.10 116 2.2 10 0085060 10
254 0.85 +0.05 0.3 0.08 125 2.36 10 0201396 n
300 0.85 £0.05 0.3 0.08 150 2.79 10 0085207 n
305 0.85 +0.05 0.3 0.08 152 2.81 10 5009242 10
350 0.85 +0.05 0.3 0.08 175 3.3 10 0085040 10
400 0.85 £005 0.15 0.08 200 5.12 5 5009243 5
500 0.85 +0.05 0.15 0.08 250 6.4 5 5009244 5
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