
KLEGAINE GPU-S

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/PUR

Toepassingen
Zeer robuuste afzuigslang.
Ideaal voor het transport van zeer abrasieve materialen zoals metaalvijsel,
zand, gravel, ijs etc. Voor gebruik in de glas-, en staal- industrie. Voor het
verwerken van mineralen en cement. Ook geschikt voor grote industriële
stofzuigers.

Voordelen
n Goed bestand tegen slijtage, prik- en schokbestendig.
n Koper-gecoate stalen spiraal, de slang is bestand tegen platdrukken.
n Zeer gladde binnenwand voor een geruisloze doorstroming.
n Goed bestand tegen ozon en UV.
n Goed bestand tegen olienevels, oplosmiddelen en lichte concentraties

gasvormige chemicaliën.

Technische beschrijving
Dikke polyurethaan wand op basis van Polyester-, transparant, gladde
binnenbuis.
Versteviging: Verkoperde stalen spiraal aan buitenzijde van de slang.
Temperatuurbereik: -30 °C  tot +100 °C.
Electrische eigenschappen: Slijtwaarde volgens ISO 4649: 30 mm3.
Halogeen en oplosmiddelen vrij.

Koppelingen
Standaard: verbinding middels slangklemmen.
Optie: kan in moffen geschroefd worden.

Bijkomende informatie
Technische gegevens bij 20 °C.
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ID
mm

Wanddikte
mm

Werkdruk
bar

Max. vacuüm
bar

Buigradius
mm

Gewicht
kg/m

Lengte
m Artikel

Voorraad (n) of
min. hoeveelheid

m

40 1.2 ± 0.05 2.3 0.70 60 0.56 10 0085553 10
50 1.3 ± 0.05 1.9 0.60 75 0.67 10 0085555 10
51 1.3 ± 0.05 1.9 0.60 76.5 0.68 10 5009245 10
60 1.3 ± 0.05 1.8 0.55 90 0.79 10 0085650 20
65 1.3 ± 0.05 1.5 0.50 97.5 0.85 10 0085556 20
70 1.3 ± 0.05 1.5 0.50 105 0.92 10 0085557 20
76 1.3 ± 0.05 1.2 0.50 114 1.01 10 0085558 20
80 1.4 ± 0.05 1.2 0.45 120 1.09 10 0085651 10
90 1.4 ± 0.05 1.1 0.45 135 1.23 10 0085559 20

100 1.4 ± 0.05 1.1 0.40 150 1.36 10 0085560 20
102 1.4 ± 0.05 1.1 0.40 153 1.36 10 5009246 10
110 1.4 ± 0.05 1 0.35 165 1.38 10 0085561 20
120 1.4 ± 0.05 0.9 0.30 180 1.42 10 0085652 20
127 1.4 ± 0.05 0.8 0.25 195 1.57 10 0085562 20
140 1.4 ± 0.05 0.7 0.20 210 1.75 10 0085563 20
150 1.4 ± 0.05 0.7 0.20 225 1.82 10 0085564 20
160 1.4 ± 0.05 0.6 0.20 240 2.15 10 0085653 10
180 1.4 ± 0.05 0.5 0.15 270 2.55 10 0085565 10
200 1.4 ± 0.05 0.5 0.15 300 2.92 10 5009247 10
203 1.4 ± 0.05 0.5 0.15 304.5 2.97 10 0085566 10
225 1.4 ± 0.05 0.3 0.10 337.5 3.21 10 0085567 10
250 1.4 ± 0.05 0.3 0.10 375 3.57 10 5009248 10
254 1.4 ± 0.05 0.3 0.10 381 3.65 10 0085568 10
300 1.4 ± 0.05 0.3 0.10 450 4.31 10 0085569 10
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