
KLEGAINE GSV

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/PVC

Toepassingen
Zeer flexibele, robuuste zuigslang voor vele toepassingen. Afzuigen van stof
en rook.
Met name geschikt voor industriële en huishoudelijke stofzuigers door zijn
uiterlijk en flexibiliteit.

Voordelen
n Lichtgewicht en goed hanteerbare slang.
n Multilagen constructie en stalen spiraal voor hoge flexibiliteit.
n Knikt niet op scherpe hoeken, garandeerd optimale doorstroming.
n Hoge treksterkte en uitstekend flexibel door axiale en spiraalvormige

inlagen.
n Goed slijtvast door dubbelwandige constructie.
n Specifiek design.

Technische beschrijving
Binnenwand: PVC, zwart.
Versteviging: axiaal en spiraalvormige draden met wit PVC-beklede
ingewerkte stalen spiraal.
Buitenwand: PVC, transparant, gegolfd.
Temperatuurbereik: -5 °C  tot +80 °C.
Electrische eigenschappen: niet geleidend. Beide einden van de spiraal
kunnen bloot gemaakt worden en met de koppelingen verbonden als
geleidendheid gevraagd wordt.

Koppelingen
Standaard: verbinding middels slangklemmen.
Optie: zwart PVC moffen welke op de slang geschroefd worden met linkse
draad, ID 25, 32, 38, 51, 63 mm op aanvraag verkrijgbaar.

Bijkomende informatie
Technische gegevens bij 20 °C.
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ID
mm

Wanddikte
mm

Werkdruk
bar

Max. vacuüm
bar

Buigradius
mm

Gewicht
kg/m

Lengte
m Artikel

Voorraad (n) of
min. hoeveelheid

m

25 0.65 ± 0.05 1.7 0.40 12 0.23 15 0085273 n

29 0.65 ± 0.05 1.6 0.35 12 0.24 15 0085274 30
32 0.65 ± 0.05 1.5 0.35 16 0.27 15 0085275 n

35 0.65 ± 0.05 1.4 0.30 16 0.34 15 0070721 45
38 0.65 ± 0.05 1.4 0.30 20 0.37 15 0085276 n

41 0.65 ± 0.05 1.4 0.30 20 0.4 15 0085277 n

44 0.65 ± 0.05 1.3 0.28 22 0.43 15 0085278 30
51 0.65 ± 0.05 1.3 0.28 23 0.49 15 0085279 n

60 0.65 ± 0.05 1.0 0.25 25 0.55 15 0084012 15
63 0.65 ± 0.05 1.0 0.25 32 0.61 15 0200096 n

70 0.65 ± 0.05 0.9 0.20 35 0.7 10 0070722 10
76 0.65 ± 0.05 0.8 0.18 35 0.85 10 0085232 10
80 0.65 ± 0.05 0.7 0.18 36 0.98 10 0085233 10
89 0.65 ± 0.05 0.7 0.17 36 0.98 10 0085234 10

102 0.65 ± 0.05 0.6 0.15 36 1.16 10 0085235 10
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