
KLEGAINE GTLN

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/Gecoat glasvezel doek

Toepassingen
Voor doorvoer van lucht en hete gassen.
Hetelucht generator: civiel of militair.

Voordelen
n Extreem flexibel.
n Vlambestendige uitvoering.
n Lichtgewicht en custom-made.
n Compleet samendrukbaar en daardoor gemakkelijk te transporteren en op

te slaan.
n Breed bereik van diameters.
n Goed bestand tegen lichte gasvormige chemicaliën.

Technische beschrijving
Neopreen-gecoat glasvezeldoek, zwart, spiraalsgewijs genaaid aan een
verenstalen spiraal. Een externe zwarte TPE strip beschermd de spiraal.
Temperatuurbereik: -40 °C  tot +120 °C.
(pieken tot + 140 °C).
Speciale eigenschappen: optie op aanvraag: NATO groen, of geisoleerd.
Norm/Goedkeuring:
vlambestendig volgens de Franse verordening M1.

Koppelingen
Standaard: verbinding middels slangklemmen
Opties op aanvraag: koppelringen en klemmen.
Accessoires en moffen : zie onder.

Bijkomende informatie
Standaard productie lengte = 7.5 m (met standaard moffen).
Overige lengtes op aanvraag (min. lengte = 0.5 m).
Verpakt in kartonnen dozen.
Technische gegevens bij 20 °C.
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ID
mm

Wanddikte
mm

Lengte mof
mm

Werkdruk
bar

Max. vacuüm
bar

Gewicht
kg/m

Lengte
m Artikel

Voorraad (n) of
min. hoeveelheid

m

125 0.3 ± 0.04 100 0.6 0.06 1.24 7.5 0085718 7.5
150 0.3 ± 0.04 100 0.4 0.053 1.65 7.5 0085719 7.5
160 0.3 ± 0.04 100 0.4 0.053 1.3 7.5 5009362 7.5
170 0.3 ± 0.04 100 0.4 0.053 1.35 7.5 5009363 7.5
180 0.3 ± 0.04 100 0.4 0.053 1.42 7.5 0085720 7.5
200 0.3 ± 0.04 100 0.3 0.045 1.55 7.5 0085721 7.5
225 0.3 ± 0.04 100 0.3 0.042 1.75 7.5 0085722 7.5
250 0.3 ± 0.04 100 0.3 0.039 1.92 7.5 0085724 7.5
300 0.3 ± 0.04 100 0.2 0.031 2.3 7.5 0085725 7.5
350 0.3 ± 0.04 150 0.2 0.028 2.4 7.5 0085726 7.5
400 0.3 ± 0.04 150 0.2 0.026 2.75 7.5 0085728 7.5
450 0.3 ± 0.04 150 0.2 0.026 3.1 7.5 0085730 7.5
500 0.3 ± 0.04 150 0.2 0.025 3.42 7.5 0085731 7.5
600 0.3 ± 0.04 150 0.1 0.020 4.12 7.5 0085733 7.5
700 0.3 ± 0.04 150 0.1 0.020 4.8 7.5 5009364 7.5
750 0.3 ± 0.04 200 0.1 0.018 5.0 7.5 5009365 7.5
800 0.3 ± 0.04 200 0 0.016 5.35 7.5 5009366 7.5
850 0.3 ± 0.04 200 0 0.013 5.65 7.5 5009367 7.5
900 0.3 ± 0.04 200 0 0.010 6.0 7.5 5009368 7.5
950 0.3 ± 0.04 200 0 0.008 6.3 7.5 5009369 7.5

1000 0.3 ± 0.04 200 0 0.007 6.7 7.5 5009370 7.5
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