
KLEGAINE GTPK

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/Gecoat glasvezel doek

Toepassingen
Transport van koude- of hetelucht voor diverse mechanische en industriële
toepassingen:
- hetelucht voor drogen van granulaten in de plastic industrie,
- flexibele verbinding voor koelmachines (Koude en zuivere lucht),
- flexibele verbinding voor air-conditioning en ventilatie systemen voor
motorvoertuigen en boten,
- afvoeren van dampen van oplosmiddelen (verven en drukken),
- voor transport van lucht en dampen in moeilijke omstandigheden (hoge
temperaturen, vibraties of chemische omgeving).

Voordelen
n Lichtgewicht en goed hanteerbare slang.
n Zeer flexibel (slang blijft rond bij buigen).
n Zeer elastisch en blijvend flexibel ook bij langdurig buigen.
n Uitstekend bestand tegen ozon, veroudering en slijtage.
n Goed bestand tegen olienevels, oplosmiddelen en lichte concentraties

gasvormige chemicaliën.
n Gasdicht.
n Flexibel bij lage temperaturen.

Technische beschrijving
TPE-gecoat polyester doek, zwart, gegolfd.
Versteviging: ingewerkte stalen spiraal.
Temperatuurbereik: -40 °C  tot +130 °C.
(pieken: + 150 °C).
Electrische eigenschappen: niet geleidend. Beide einden van de spiraal
kunnen met de koppelingen verbonden worden als geleidendheid gevraagd
wordt.

Koppelingen
Standaard: verbinding middels slangklemmen.

Bijkomende informatie
Technische gegevens bij 20 °C.
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ID
mm

Wanddikte
mm

Werkdruk
bar

Max. vacuüm
bar

Buigradius
mm

Gewicht
kg/m

Lengte
m Artikel

Voorraad (n) of
min. hoeveelheid

m

25 0.4 ± 0.03 0.45 0.2 18 0.11 10 5010455 10
29 0.4 ± 0.03 0.4 0.2 21 0.13 10 5010456 10
32 0.4 ± 0.03 0.35 0.2 21 0.17 10 5010457 10
35 0.4 ± 0.03 0.35 0.15 24 0.17 10 5010458 10
38 0.4 ± 0.03 0.35 0.15 28 0.24 10 5010459 10
41 0.4 ± 0.03 0.35 0.15 28 0.26 10 5010460 10
45 0.4 ± 0.03 0.35 0.12 28 0.32 10 5010464 10
51 0.4 ± 0.03 0.35 0.1 35 0.36 10 5010331 n

60 0.4 ± 0.03 0.35 0.08 42 0.43 10 5010466 n

63 0.4 ± 0.03 0.3 0.08 49 0.48 10 5010462 10
70 0.4 ± 0.03 0.3 0.08 70 0.5 10 5010463 10
76 0.4 ± 0.03 0.2 0.07 53 0.54 10 5010465 n

80 0.4 ± 0.03 0.2 0.06 56 0.6 10 5010046 10
90 0.4 ± 0.03 0.15 0.05 62 0.67 10 5010461 n

102 0.4 ± 0.03 0.15 0.05 70 0.74 10 5010467 n

127 0.4 ± 0.03 0.13 0.04 88 0.93 10 5009353 n

130 0.4 ± 0.03 0.13 0.04 92 0.97 10 5009354 10
150 0.4 ± 0.03 0.11 0.04 97 1.09 10 5009355 10
152 0.4 ± 0.03 0.11 0.04 98 1.1 10 5009356 10
160 0.4 ± 0.03 0.1 0.03 105 1.16 10 5008375 10
180 0.4 ± 0.03 0.09 0.03 130 1.3 10 5008376 10
200 0.4 ± 0.03 0.08 0.02 140 1.79 10 5009357 10
203 0.4 ± 0.03 0.08 0.03 140 1.8 10 5008377 10
250 0.4 ± 0.03 0.07 0.02 175 2.23 10 5008378 10
300 0.4 ± 0.03 0.05 0.01 210 2.68 10 5008380 10
350 0.4 ± 0.03 0.05 0.01 210 2.8 10 5008381 10
400 0.4 ± 0.03 0.04 0.01 280 3.58 5 5009358 5
500 0.4 ± 0.03 0.03 0.01 350 4.47 5 5009359 5
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