
chapitre  XIII

Caractéristiques techniques
Les Ø 25 à 80 mm peuvent être montés 
avec des colliers ou sertis.
Les Ø 100 à 200 mm ne peuvent être 
montés qu’avec des colliers feuillards.
Les brides fixes sont du type face surélevée.

Informations      
complémentaires

Photo A = 
 bride tournante à douille annelée.
Photo B = 
 bride fixe à douille à gorge.

Raccord à bride tournante ou fixe ISO PN 10/ PN 16

Applications
Bride de raccordement standard pour différents types de tuyaux.

Avantages
■ Brides compatibles avec différents types de fixations: serties, colliers feuillards, 

colliers à boulons, etc.

1 = Article hors stock.
* = le DN 200 a un Ø de perçage ISO PN 10.

à douille annelée ou à douille à gorge

A

B

Code
Article 

Ø nominal
de 

perçage

Ø nom.
douille Stock

mm mm

Bride tournante ISO PN 10/ PN 16
tubulure et bride 
ACIER ZINGUÉ BI-CHROMATÉ

douille annelée

117606 DN 25 25 1
117607 DN 32 32 1
117608 DN 40 38/ 1
117609 DN 50 50 1
117610 DN 65 63/ 1
117611 DN 80 75 1
117612 DN 80 80 1
douille à gorge

117613 DN 100 100 1
117614 DN 125 125 1
117615 DN 150 150 1
117616 DN 200 200 1

Bride tournante ISO PN 10/ PN 16
tubulure et bride INOX 316 Ti

douille annelée

117617 DN 25 25 1
117618 DN 32 32 1
117619 DN 40 38/ 1
117620 DN 50 50 1
117621 DN 65 63/ 1
117622 DN 80 75 1
117623 DN 80 80 1
douille à gorge

117624 DN 100 100 1
117626 DN 150 150 1

Bride tournante ISO PN 10/ PN 16
Tubulure en INOX 316 Ti 
et bride en ACIER ZINGUÉ BI-CHROMATÉ

douille annelée

117628 DN 25 25 1
117629 DN 32 32 1
117630 DN 40 38/ 1
117631 DN 50 50 1
117632 DN 65 63/ 1
117633 DN 80 75 1
117634 DN 80 80 1
douille à gorge

117635 DN 100 100 1
117637 DN 150 150 1

Code
Article 

Ø nominal
de 

perçage

Ø nom.
douille Stock

mm mm

Bride fixe ISO PN 10/ PN 16
tubulure et bride 
ACIER ZINGUÉ BI-CHROMATÉ

douille annelée

117639 DN 25 25 1
117640 DN 32 32 1
117641 DN 40 38/ 1
117642 DN 50 50 1
117643 DN 65 65 1
117644 DN 80 75 1
117645 DN 80 80 1
douille à gorge

117646 DN 100 100 1
117647 DN 125 125 1
117648 DN 150 150 1
117649 DN 200 200 1

Bride fixe ISO PN 10/ PN 16
tubulure et bride INOX 316 Ti

douille annelée

117650 DN 25 25 1
117651 DN 32 32 1
117652 DN 40 38/ 1
117653 DN 50 50 1
117654 DN 65 65 1
117655 DN 80 75 1
117656 DN 80 80 1
douille à gorge

117657 DN 100 100 1
117659 DN 150 150 1
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