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TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Tapis checker
CHECKER

TAPIS COURANTS

CARACTÉRISTIQUES
Profil checker.

AVANTAGES
• 	Antidérapant.
• 	Isolant acoustique et thermique.
• 	Réduction de la transmission du bruit, des 

vibrations, du froid.
• 	Très bonne résistance à l’usure et à la 

déchirure.
• 	Agréable à la marche et à la station debout.
• 	Facilité de nettoyage et d’entretien.

BÉNÉFICES
• 	Sécurité.
• 	Confort.
• 	Économie.

APPLICATIONS
Revêtement de sol adapté aux sites industriels.

Installations à l’intérieur.

Allées, entrepôts, vestiaires, devants de machines
et d’équipements lourds sans contrainte
particulière d’ordre mécanique ou chimique.

www.trelleborg.com/elastomerlaminates

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées Norme de 
référence

Valeur

MÉCANIQUES

Élastomère SBR

Dureté ASTM D2240 70 ± 5 Shore A

Résistance à l’abrasion (5 N) ISO 4649 ≤ 250 mm3

PROFIL ASPECT

Checker (MK)

DIMENSIONS

Couleur Épaisseur
(mm)

Largeur
(mm)

Longueur
(m)

Poids
(kg/m2)

Aspect

3 ± 0.3 1400 ± 2 % 10 ± 2 % 3.9 MK

IDENTIFICATION

Marquage Sans.

Face arrière Avec impression toile.

Conditionnement En rouleaux sur tube carton de Ø 80 mm.

Emballage Sous film polyéthylène noir.

Étiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la 
surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.


