
chapitre  XIII 

Raccord à cames

Applications
Raccord de qualité supérieure pour applications exigeantes.

Code
Article 

Ø nominal
raccord

Ø nom.
douille Stock

pouce mm

COUPLEUR femelle, avec douille à gorge, Alu-
minium (a)

117428 1/2’’ 13 1
112384 3/4’’ 19 1
112385 1’’ 25 1
112386 1’’ 1/4 32 1
112387 1’’ 1/2 38/40 1
112388 2’’ 50 1
112389 2’’ 1/2 65 1
112390 3’’ 75 1
112391 4’’ 100 1

COUPLEUR femelle, avec douille à gorge, Inox 
316 Ti (b)

117430 1/2’’ 13 1
117431 3/4’’ 19 1
117432 1’’ 25 1
117433 1’’ 1/4 32 1
117434 1’’ 1/2 38/40 1
117435 2’’ 50 1
117436 2’’ 1/2 65 1
117437 3’’ 75 1
117438 4’’ 100 1

COUPLEUR femelle, avec douille à gorge,  Lai-
ton (a)

117429 1/2’’ 13 1
112375 3/4’’ 19 1
112376 1’’ 25 1
112377 1’’ 1/4 32 1
112378 1’’ 1/2 38/40 1
112379 2’’ 50 1
112380 2’’ 1/2 65 1
112381 3’’ 75 1
112382 4’’ 100 1

1 = Article hors stock.
(a) = Raccords aluminium et laiton livrés avec joint NBR

(b) Raccords inox livrés avec joint hypalon

Code
Article 

Ø nominal
raccord

Ø nom.
douille Stock

pouce mm

ADAPTEUR mâle, avec douille à gorge, 
Aluminium

117441 1/2’’ 13 1
112402 3/4’’ 19 1
112403 1’’ 25 1
112404 1’’ 1/4 32 1
112405 1’’ 1/2 38/40 1
112406 2’’ 50 1
112407 2’’ 1/2 65 1
112408 3’’ 75 1
112409 4’’ 100 1

ADAPTEUR mâle, avec douille à gorge,  Inox 
316 Ti

117443 1/2’’ 13 1
117444 3/4’’ 19 1
117445 1’’ 25 1
117446 1’’ 1/4 32 1
117447 1’’ 1/2 38/40 1
117448 2’’ 50 1
117449 2’’ 1/2 65 1
117450 3’’ 75 1
117451 4’’ 100 1

ADAPTEUR mâle, avec douille à gorge,   Laiton

117442 1/2’’ 13 1
112393 3/4’’ 19 1
112394 1’’ 25 1
112395 1’’ 1/4 32 1
112396 1’’ 1/2 38/40 1
112397 2’’ 50 1
112398 2’’ 1/2 65 1
112399 3’’ 75 1
112400 4’’ 100 1
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 Caractéristiques techniques

Le coupleur et l’adapteur ont des douilles à 
gorge et doivent être montés avec des col-
liers feuillards.
P.S. = 10 bar.
Conforme à la norme MIL C 27487.
Les coupleurs en aluminium et broze sont 
livrés avec des joints NBR.
Les coupleurs en inox sont livrés avec des 
joints en CSM (hypalon).

Photo A = Coupleur femelle
Photo B = Adapteur mâle
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