
chapitre  XIII 

Jupes à sertir

• = Article en stock
1 = Article hors stock.

Code
Article

Ø int.
DI

Ø passage
DP

Longueur
L Epaisseur Stock

mm mm mm mm

Jupe inox 304

117371 30,0 25,5 25 1,50 1
117370 35,0 22,5 37 1,30 1
116272 42,0 27,5 42 1,50 •
116271 50,0 36,0 45 1,50 •
116270 57,0 43,5 52 1,50 •
116391 57,0 46,0 45 1,50 1
110279 67,0 55,0 63 1,50 •
116850 70,0 55,0 63 1,50 1
110280 83,0 68,0 73 1,50 1
116392 85,5 70,5 55 1,75 1
117377 86,0 68,0 73 1,50 1
117380 95,0 83,5 75 1,50 1
110281 98,5 83,5 75 1,50 •
117385 101,0 90,5 75 1,50 1
117387 103,0 90,5 67 1,50 1
110263 104,0 90,5 75 1,50 •
117386 106,0 90,5 75 1,50 1
117381 111,0 85,0 110 1,50 1
117382 111,0 91,0 110 1,50 1
116845 120,0 107,0 87 1,50 1
114535 122,0 107,0 87 1,50 •
117379 122,0 111,0 87 1,50 1
117390 126,0 107,0 87 1,50 1
116727 126,0 111,0 87 1,50 1
117391 130,0 107,0 87 1,50 1
117392 130,0 107,0 110 1,50 1
110264 130,0 111,0 87 1,50 •
117372 130,0 111,0 82 1,50 1

Jupe acier galvanisé

114526 67,0 55,0 63 1,50 •
114529 83,0 68,0 73 1,50 •
114532 98,5 83,5 75 1,50 •

Jupe aluminium

116269 57,0 43,5 52 1,50 1
117374 57,0 46,0 40 1,50 1
117373 57,0 46,0 45 1,50 1
117375 66,0 55,0 63 2,00 1
117376 66,0 55,0 45 2,00 1
117347 70,0 55,0 63 2,00 1
117348 84,0 68,0 73 2,50 1
117378 84,0 70,5 55 2,50 1
117349 101,0 83,5 75 2,00 1
117383 101,0 90,5 75 2,00 1
117384 104,0 90,5 75 2,00 1
117350 122,5 107,0 87 2,50 1
117388 126,0 107,0 87 2,50 1
117389 130,0 107,0 87 2,00 1
117393 130,0 111,0 87 1,50 1
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pour raccord à douille annelée
Caractéristiques techniques

Jupes en inox, acier galvanisé ou alumin-
ium, pour sertissage des raccords à douille 
annelée.
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