
16/07/2014

TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Tapis picots
PINS

TAPIS COURANTS

CARACTÉRISTIQUES
Structure à picots.
Surface antidérapante.

AVANTAGES
• 	Antidérapant.
• 	Isolant acoustique et thermique.
• 	Réduit la fatigue et contribue à augmenter la 

productivité.
• 	Confortable. 
• 	Permet un efficace nettoyage de semelles de 

chaussures.

BÉNÉFICES
• 	Sécurité.
• 	Confort.
• 	Performance.
• 	Propreté.

APPLICATIONS
Tapis de nettoyage des chaussures.

Tapis de sol aux postes de travail.

Zones où le trafic de transit est élevé.

www.trelleborg.com/elastomerlaminates

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées Norme de 
référence

Valeur

MÉCANIQUES

Élastomère SBR/NR

Dureté ASTM D2240 65 ± 5 Shore A

Résistance à l’abrasion (5 N) ISO 4649 ≤ 200 mm3

Empreinte résiduelle EN ISO 24343 ≤ 0.15 mm

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ± 0.3 %

Isolation acoustique ISO 10140-3 12 dB

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produits de nettoyage courants EN 423 Bonne

PROFIL ASPECT

Picots (MF)

DIMENSIONS

Couleur Épaisseur
(mm)

Largeur
(mm)

Longueur
(m)

Poids
(kg/m2)

Aspect

10 ± 1 1000 ± 2 % 10 ± 2 % 7.5 MF

16 ± 1.4 1000 ± 2 % 8 ± 2 % 12.5 MF

IDENTIFICATION

Marquage Sans.

Face arrière Avec pivots d’appui.

Conditionnement En rouleaux.

Emballage Sous film polyéthylène noir.

Étiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la 
surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.


