
16/07/2014

TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Tapis caillebotis
RING

TAPIS COURANTS

CARACTÉRISTIQUES
Structure alvéolaire.
Surface antidérapante.
Ouverts ou fermés.

AVANTAGES
• 	Antidérapant.
• 	Isolant acoustique et thermique.
• 	Réduction de la transmission du bruit, des 

vibrations, du froid.
• 	Très bonnes propriétés d’isolation et 

d’amortissement des vibrations.
• 	Réduit la fatigue et contribue à augmenter la 

productivité.
• 	Facilite l’enlèvement des boues.
• 	Facile à reprendre et à nettoyer.
• 	Permet une utilisation sur sols humides et 

froids.

BÉNÉFICES
• 	Sécurité.
• 	Confort.
• 	Performance.
• 	Économie.
• 	Propreté.

APPLICATIONS
Zones où le trafic de transit est élevé.

Tapis de sol aux postes de travail.

La version ouverte a été développée pour être 
autodrainante, et elle est particulièrement 
indiquée pour piscines, stations balnéaires, 
plages, ou tout endroit où le drainage est 
nécessaire.

www.trelleborg.com/elastomerlaminates

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées Norme de 
référence

Valeur

MÉCANIQUES

Élastomère SBR

Dureté ASTM D2240 70 ± 5 Shore A

Résistance à l’abrasion (5 N) ISO 4649 ≤ 250 mm3

PROFIL ASPECT

Caillebotis (MH) 
à fond ouvert

Caillebotis (MH)
à fond fermé

DIMENSIONS

Couleur Épaisseur
(mm)

Largeur
(mm)

Longueur
(m)

Poids
(kg/m2)

Aspect

14 ± 1 1000 ± 2 % 1.8 ± 2 % 8 MH à fond ouvert

22 ± 1.75 800 ± 2 % 1.2 ± 2 % 15 MH à fond ouvert

22 ± 1.75 1000 ± 2 % 1.5 ± 2 % 15 MH à fond ouvert

14 ± 1 1000 ± 2 % 1.8 ± 2 % 9.5 MH à fond fermé

IDENTIFICATION

Marquage Sans.

Face arrière Avec pivots d’appui.

Conditionnement Posés sur la palette.

Emballage Sous film polyéthylène noir.

Étiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la 
surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.


