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PTFE Vergine
Virgin PTFE

Tipo materiale - Material type: Vergine

Caratteristiche Fisiche

Physical Properties

Caratteristica Metodo di prova  U.m. Valore misurato
Property Test method Measured value
Densita — Density ASTM D 792 gr/em? 2.17

Carico di rottura — 7ensile strength ASTM D 1457 N/mm?2 25
Allungamento a rottura — Elongation at break ASTM D 1457 % 280

Resistenza alla compressione 1% deformazione ASTM D 695 N/mm?2 4

Compressive strength 1% deformation

Durezza - Hardness ASTM D 2240 Shore D (15 sec.) 55
Coefficiente di attrito dinamico (1) ASTM D 3028 - 0.05
Friction coefficient dynamic
Coefficiente di usura (K) — Wear factor (k) - mm3sec/Nmh 1
PV limite — PV timit a — at 0.05 m/sec - N/mm?2sec 0.040

a-ar 0.50 m/sec - N/mm?2sec 0.070

a-ar 5.00m/sec - N/mm2sec 0.095
Coefficiente di dilatazione lineare 25 + 100°C. ASTM E 831 oCt 16 x 10°
Coefficient of linear thermal expansion at 25 = 100°C.
Conducibilita Termica — Thermal conductivity ASTM C 177 W/mK 0.23
Caratteristiche Elettriche
Electrical Properties
Caratteristica Metodo di prova  U.m. Valore misurato
Property Test method Measured value
Rigidita dielettrica — Breve durata in aria 0,5 mm ASTM D 149 kV/mm 55
Dielectric sirength — short time air thickness 0.5 mm
Costante dielettrica — Dielectric constant ASTM D 150 - 2.1
Fattore di dissipazione — Dissipation factor ASTM D 150 - <0.0002
Resistivita di volume — Volume resistivity ASTM D 257 Q/cm 10"
Resistivita di superficie — Surface resistivity (2) ASTM D 257 Q 10%°
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